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WiFi灯快速闪烁绿灯3秒，则复位成功。

电源指示灯
WPS/Reset复位键

WiFi 状态灯



初次连接

使用无线设备连接SSID为COMFAST_XXXX_2G的设备 （XXXX
为MAC地址后两位）。连接完成后，打开浏览器输入 IP地址
192.168.10.1，进入登录页面，输入默认密码admin登陆网
页。登陆完成后，页面跳转中继模式扫描页面。等待扫描结束
后，页面刷新可选择设备列表。

2.1、

点击需要中继的设备，页面下方信息栏会匹配选中设备的信
息，填写对应的密码与”2.4G SSID”信息，点击”保存应
用”，等待页面倒计时结束，即可完成中继模式的设置。使用
无线设备重新连接刚填写的”2.4G SSID”，即可连接设备。

2.2、

选择

保存应用

正在扫描，请等待！

重新扫描



正常登陆

输入密码，点击”登陆”，完成登陆。若当前设备已成功中继
上级设备，登录后则跳转至主页面，若设备未中继或中继上级
设备失败，则跳转至中继扫描页面。

3.1、

选择

保存应用 重新扫描

无线密码 12345678

30



中继模式与桥接模式

登陆至主页面。点击主页面对应的中继模式、桥接模式板块，
进入对应的模式扫描页面。

4.1、

4

局域网设置

点击主页面中蓝色电脑图标板块，进入局域网设置页面。5.1、

5

桥接模式



局域网设置

IP地址 192.168.10.1

255.255.255.0

开启

100

150

43200

子网掩码

DHCP服务器

地址池开始地址

地址池个数

无线设置

点击主页中无线图标板块，进入无线设置页面6.1、

6

桥接模式

租约时间（秒）

设置



按键复位

按复位按键7秒左右，松开按键进行按键复位操作。7.1、

7

桥接模式

2.4G无线设置

无线SSID COMFAST_301S

无线密码

高级设置

设置

OFF



WPS功能

按下wps按键，wifi绿灯开始闪烁，设备进入wps模式。

若进入wps模式后2分钟内无连接或连接不成功，则设备退出
wps模式，wifi灯恢复使用wps功能前的状态。

Q、距离指示
A、WIFI同时亮起红灯与绿灯，表示设备信号弱。
Q、灯控状态
a、电源灯常亮，表示系统正常工作。电源灯长时间闪烁，表
示系统故障。
b、WIFI闪烁红灯，表示系统未配置或连接未成功。WIFI常亮
绿灯，表示连接成功。
c、浏览器支持
页面暂不支持IE内核浏览器，请使用其他浏览器。

8.1、

8.2、

8

9






